














Der kan leveres falgende
udvendige vinduesfarver til
ENERsign® vinduet:

RAL farve efter gnske iht.
RAL farvekort

attraktive
udendgrsfarver
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komfort og
sikkerhed

. : o
Der kan leveres falgende vinduesgreb til ENERsign® vindue ENERSsign® vinduer er som standard

Vinduesgreb 1.0 Alu sglv 2.0 Alusglv udstyret med ENERsafe, det skjulte
VERONA GEIEL CIlkESI i beslag med 4 lasetapper. For endnu
udstyret) (ekstra pris)

mere sikkerhed tilbyder vi ekstra
ldseanordninger, tyverisikring og
aflaselige eller afspaerrelige vindues-
greb. Sperg os!

Vinduesgreb 3.0 Rustfri stal 4.0 Rustfri stal
“FRANKFURT" (ekstra pris) aflaselig
(ekstra pris)
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ENERsign® vinduer har letgaende
maerkevarebeslag med op til 130 kg
bareevne. Selv store elementer kan
med disse abnes, drejes, vippes og
lukkes tilforladeligt og problemfrit.
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Pazen

Fenstertechni

address:

technique:

development:

delivery:

Tel:
Fax:
Mail:
Web:

kontakt

Pazen Fenster + Technik GmbH
Zum Kirchborn 12
D-54492 Zeltingen-Rachtig

Gewerbegebiet Urziger Miihle
NiederflurstraRe 27
D-54492 Zeltingen-Rachtig

+49 (0) 65 32 /95 47 2-0
+49 (0) 65 32 /95 47 2-20

info@enersign.com
www.enersign.com





