

















poignées
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Poignées disponibles pour les fenétres ENERsign® : Les fenétres ENERsign® sont équipées de

Poignée 1.0 Aluminium argent 2.0 Aluminium argent maniére standard du systéme ENERsafe
“VERONE" standard verrouillable et du montage doté de 4 fixations tres
(supplément) robustes. Si vous souhaitez profiter d'un

niveau de sécurité encore plus élevé, vous
pouvez opter pour des systemes de
verrouillage supplémentaires, d'autres
systémes de protection ou de blocage des
poignées. N’hésitez pas a nous consulter !

Poignée 3.0 Acierinoxydable 4.0 Acier inoxydable
“FRANCFORT" (supplément) verrouillable
(supplément)
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Les fenétres ENERsign® disposent
d’un systeme de montage robuste
et facilement manipulable avec une
capacité de charge jusqu'a 130
kilogrammes. Les chassis de grandes
dimensions peuvent s'ouvrir, se fermer
et se verrouiller sans effort et de
maniere sdre. ..
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Pazen

Fenstertechni

adresse:

technique:

développement:

arrivage:
Tél:
Fax:

Mail:
Web:

contact

Pazen Fenster + Technik GmbH
Zum Kirchborn 12
D-54492 Zeltingen-Rachtig

Gewerbegebiet Urziger Miihle
NiederflurstraRe 27
D-54492 Zeltingen-Rachtig

+49 (0) 6532 /9547 2-0
+49 (0) 65 32 /95 47 2-20

info@enersign.com
WWWw.enersign.com





