























De buitenkleuren voor
de ENIERsign® vensters
zijn te kiezen uit het

RAL kleurenpallet.

modieuze
buitenkleuren

T

—

raz n

Fenstertechn

13



comfort
en veiligheid

Beschikbare krukken voor de ENERsign® vensters
De ENERsign® vensters zijn standaard

Raamkruk 1.0 aluminium 2.0 aluminium uitgerust met het ENERsafe Systeem'
“VERONA" Zilver Zilver ; .

waarbij gebruik gemaakt wordt van

standaard vergrendelbaar . .

(optie) 4 zeer sterke sluitnokken. Indien u

een nog hoger veiligheidsniveau

wenst, kan u kiezen voor bijkomende

vergrendelingsystemen, andere

beveiligingsystemen of blokkering

van de raamkrukken. Aarzel niet ons

hiervoor te contacteren!

Raamkruk 3.0 roestvrij staal 4.0 roestvrij staal
“FRANKFURT” (optie) vergrendelbaar
(optie)
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De ENERsign® vensters zijn voor-
zien van een stevig en makkelijk
hanteerbaar montagesysteem met
een maximum draagvermogen van
130 kilogram. Zelfs ramen met grote
afmetingen kunnen zich dus moeite-
loos en veilig openen en sluiten.
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pa Ze n contact

Fenstertechni

ENERsign® Germany

Pazen Fenster+Technik GmbH
Zum Kirchborn 12
D-54492 Zeltingen-Rachtig

ENERsign® Belgium

T +32(0) 33534005

F +32(0) 3297 26 22
bel@enersign.com
WWW.enersign.com






