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Antragsteller/
Auftraggeber:

Auftrag:

Auftragsnummer:

Erzeugnis:

Produktbezeichnung:

Priifmethodik /
Normen:

Priifbericht:

Priifergebnisse:

PT-19-12-17-01

ENERsign GmbH
Dr. Oetker Stralle 28
54516 Wittlich

Prifung spezifischer Leistungseigenschaften einer einfliigeligen
Holz-Aluminium-Fenstertiir mit festem Posten und Festverglasung
fuir die CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

2619103
Holz-Aluminium-Fenstertiir, einfligelig DK, Festverglasung

»ENERsign primus window — DKL Tiir innen 6ffnend, Fest Seitenteil”
(BaurichtmaR: B 3120 mm x H 2650 mm)

Priifung: Klassifizierung:
Luftdurchldssigkeit: DIN EN 1026 DIN EN 12207
Schlagregendichtheit: DIN EN 1027 DIN EN 12208
Windwiderstandsfahigkeit: DIN EN 12211 DIN EN 12210

Nr. 2619103-01 vom 17.12.2019
Klassifizierung / Bewertung des Priifmusters:

Luftdurchlassigkeit Klasse: 4
Schlagregendichtheit Klasse: 9A (+600 Pa)
Windwiderstandsfahigkeit  Klasse: C4 (+1600 Pa ; 1/307)
Passivhaus-Komponente Quoo= 1,04 m3/h/m

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das gepriifte Bauelement.

(Technische Beschreibung siehe Blatt 2)

Ausstellungsdatum: 17.12.2019
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Leiter des Priiflaboratoriums
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Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH - Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany
. Entwicklungs- und Priflabor
ENERsIgn GmbH Holztechnologie GmbH
Herrn Glinter Pazen Zellescher Weg 24
01217 Dresden
Dr. Oetker Strafle 28

54516 Wittlich Tel.: +49 351 4662 0

Fax: +49 351 4662 211
info@eph-dresden.de
www.eph-dresden.de

Dresden, 17.12.2019
Lutz Neugebauer

Priifbericht
Auftrags-Nr. 2619103-01

Auftraggeber (AG): ENERsign GmbH
Dr. Oetker Stralle 28
54516 Wittlich

Auftrag vom: 18.04.2019

Auftrag: Prifung einer einfliigeligen Holz-Aluminium-Fenstertiir mit festem
Pfosten und Festverglasung auf Luftdurchldssigkeit, Schlagregen-
dichtheit sowie Widerstandsfahigkeit bei Windlast fiir die CE-
Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

Auftragnehmer (AN): Entwicklung- und Priflabor Holztechnologie GmbH (EPH)
Verantw. Bearbeiter: Lutz Neugebauer

~

Dipl.-Ing. Jens Gecks
Leiter Laborbereich Werkstoff- und Produktpriifung

Der Priifbericht enthdlt 5 Seiten und 5 Anlagen. Jede auszugsweise Vervielfdltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf das gepriifte Material.

Geschaftsfiihrer Commerzbank AG Denlns:g;e:
Dr.-Ing. Rico Emmler SWIFT: DRES DE FF 850 (( DAKKS "o DlBt
Amtsgericht Dresden HRB 8072 IBAN: DE 13 8508 0000 0400 2982 00 Dhciioseoron Ciiiechnfi

Europaisch notifizierte Stelle fiir Bauprodukte 0766

USt.-IdNr. DE 21 60 77 44 6 Bauaufsichtlich anerkannte Stelle des DIBt SAC 03



Prifungszeugnis PT-19-12-17-01
Systemdokumentation

Produktbezeichnung:

Bauart:

Profilsystem:

Rahmenmaterial:

Blendrahmen:

Fligelrahmen:

Verglasung:

Verglasungsart:

Dichtungssystem:

Verriegelungssystem:

Fenstergriff:

Glasfalzbeliiftung:

Entwdsserung:

Oberfldche:

Hersteller / Lieferant:

Systemdokumentation:

Lutz Neugebauer
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»ENERsign primus window — DKL Tiir innen 6ffnend, Fest Seitenteil
Holz-Aluminium-Fenstertiir, einfl. DK mit Pfosten und Festverglasung

ENERsign plus window, 20 mm Uberschlag, 13 mm Nutlage, 12 mm Falz-
luft, 30 mm Falz

Holz: Fichte keilgezinkt, Fligelrahmen 3-fach lamelliert
Blendrahmen 3-fach lamelliert, keilgezinkt

System ENERsign primus

Profil PR55 (links, rechts, oben), Deckbreite 55 mm
Profil PR55 (unten), Deckbreite 55 mm

Profil PR55 (Pfosten), Deckbreite 100 mm

Aluminium:

B 3120 mm x H 2650 mm, Rahmenstarke 68 mm

DK-Teil: B 1100 mm x H 2650 mm, Profil 100 mm x 121 mm
Eckverbindung:  Schlitz / Zapfen

Rahmenddmmung: pat. ENERcell Dammprofil verschraubt

B 1056 mm x H 2575 mm, Fliigelstarke 68 mm, Profil 63 mm x 108 mm
Eckverbindung:  Schlitz / Zapfen
Glastragesteg: pat. ENERcell Ddmmprofil, eingenutet u. verschraubt

3-fach Iso-Verglasung (4/18/4/18/4-48 mm; 6/18/6/18/6-54 mm)

Trockenverglasung

Fligelverglasung verklebt mit Ottocoll S 670

Festverglasung mit Autera g-fix befestigt

Glaskantenabdeckung auen EPDM 595430 / innen EPDM 596046
Festverglasung aullen EPDM 596383 / Glasleiste innen EPDM 596388

Uberschlagdichtung EPDM 596380
Mitteldichtung EPDM 595430
Anschlagdichtung EPDM 596383

DK-Beschlag, Winkhaus activ Pilot Select, Anzahl / Anordnung
unten: 2x oben: 2x bandseitig: 4x griffseitig: 4x

Hoppe Verona oder gleichwertig, handelsiiblich

Uber Frasungen 30 mm x 6 mm

Uiber Aluminium-AuRenschale

Rhenocryl TL 45 GF
Rhenocryl FK 47 GF
Rhenocryl DL 90 Futur GF

Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Endbeschichtung:

ENERsign GmbH

siehe Anlage 1 zum Prifbericht 2619103-01

Dresden, 17.12.2019

verantwortlicher Bearbeiter
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1 Aufgabenstellung

Die Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH) wurde von der Firma ENERsign GmbH
beauftragt, eine einflligelige Holz-Aluminium-Fenstertiir mit festem Pfosten und Festverglasung
auf Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit sowie Windwiderstandsfahigkeit zu priifen.

2 Angaben zum Probekorper

Datum / Anlieferung: 27. KW 2019 (Anlieferung durch ENERsign GmbH)
Datum / Priifungen: 02.-05.09. / 10.-11.10.2019
Ausfiihrung: Holz-Aluminium-Fenstertur, einfliigelig D/K innen 6ffnend mit festem

Posten und Festverglasung
Baurichtmal3: B 3120 mm x H 2650 mm

Anlieferungszustand: Probekorper montiert in Holzwerkstoffrahmen,
(Rahmen-Profil: 80 mm x 120 mm)
Probekdrper entspricht den Anforderungen

Schliefszustand fiir Prii-  Fliigel geschlossen, Giber Fenstergriff verriegelt
fungen:

Lagerbedingungen vor GemaB EN 1026, Abschnitt 7.1, Lagerdauer: 24 h
den Priifungen:

3 Technische Beschreibung der Probekorper

Produktbezeichnung: »ENERsign primus window — DKL Tir innen 6ffnend, Fest Seitenteil
Bauart: Holz-Aluminium-Fenstertir, einfl. DK mit Pfosten und Festverglasung
Profilsystem: ENERsign plus window, 20 mm Uberschlag, 13 mm Nutlage, 12 mm Falzluft
30 mm Falz
Rahmenmaterial: Holz: Fichte keilgezinkt, Flligelrahmen 3-fach lamelliert
Blendrahmen 3-fach lamelliert, keilgezinkt
Aluminium: System ENERsign primus

Profil PR55 (links, rechts, oben), Deckbreite 55 mm
Profil PR55 (unten), Deckbreite 55 mm
Profil PR55 (Pfosten), Deckbreite 100 mm

Blendrahmen: B 3120 mm x H 2650 mm, Rahmenstirke 68 mm
DK-Teil: B 1100 mm x H 2650 mm, Profil 100 mm x 121 mm

Eckverbindung: Schlitz / Zapfen
Rahmenddammung: pat. ENERcell Dammprofil verschraubt

Fliigelrahmen: B 1056 mm x H 2575 mm, Fliigelstdrke 68 mm, Profil 63 mm x 108 mm
Eckverbindung: Schlitz / Zapfen
Glastragesteg: pat. ENERcell Dammprofil, eingenutet u. verschraubt

Verglasung: 3-fach Iso-Verglasung (4/18/4/18/4-48 mm; 6/18/6/18/6-54 mm)
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Verglasungsart:

Dichtungssystem:

Verriegelungssystem:

Fenstergriff:
Glasfalzbelliftung:
Entwdsserung:

Oberfliche:

Hersteller / Lieferant:

Systemdokumentation:

Trockenverglasung

Fligelverglasung verklebt mit Ottocoll S 670

Festverglasung mit Autera g-fix befestigt

Glaskantenabdeckung auen EPDM 595430 / innen EPDM 596046
Festverglasung auBen EPDM 596383 / Glasleiste innen EPDM 596388

Uberschlagdichtung EPDM 596380
Mitteldichtung EPDM 595430
Anschlagdichtung EPDM 596383

DK-Beschlag, Winkhaus activ Pilot Select, Anzahl / Anordnung
unten: 2x oben: 2x bandseitig: 4x griffseitig: 4x

Hoppe Verona oder gleichwertig, handelstiblich
iber Frasungen 30 mm x 6 mm

tber Aluminium-AuRenschale

Grundierung: Rhenocryl TL 45 GF
Zwischenbeschichtung: Rhenocryl FK 47 GF
Endbeschichtung: Rhenocryl DL 90 Futur GF

ENERsign GmbH

siehe Anlage 1

4  Grundlagen fiir Durchfiihrung der Priifungen und Bewertung des Probekdrpers,
Priifeinrichtungen und Messmittel

Priifgrundlagen, Normen, Richtlinien:
DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-12)
Fenster und Tiiren — Produktnorm, Leistungseigenschaften — Teil 1: Fenster und AuRentiiren

DIN EN 1026 (2016-09)

Fenster und Tiiren — Luftdurchlassigkeit — Priifverfahren
DIN EN 12207 (2017-03)
Fenster und Tiiren — Luftdurchldssigkeit — Klassifizierung

DIN EN 1027 (2016-09)

Fenster und Tiiren — Schlagregendichtheit — Priifverfahren

DIN EN 12208 (2000-06)

Fenster und Tlren — Schlagregendichtheit — Klassifizierung

DIN EN 12211 (2016-10)

Fenster und Tiiren — Windwiderstandsfahigkeit — Priifverfahren

DIN EN 12210 (2016-09)

Fenster und Tiiren — Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Klassifizierung

Abweichung

Keine Abweichungen zum Priifverfahren oder den Priifbedingungen
Technische Dokumentationen zu Probekérper (ENERsign GmbH)
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verwendete Priifvorrichtungen / Messmittel:
Fensterprifstand: TYP KS, Modell 2427/650 PC

(K. Schulten Fenstertechnik)
Temperatur-Feuchtemessgerat 2290-4

mit Kombifiihler und barometrischem Drucksensor

Messbereich:
Messschieber 300 mm
Stahllineal 300 mm
Glasdickenmesser 100 mm
Gliedermaldstab 2000 mm

5 Priifergebnisse

N
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Messmittel-Nr.:
FT 02

FT 51

Messmittel-Nr.:

FT 23
FT 19
FT 50

Prifraumbedingungen: Temperatur: 22 °C rel. Luftfeuchte: 40 %  Luftdruck: 1008,0 hPa

Prifdruck Pmax =+600 Pa

Pos. Prifmerkmal / Anforderung Ergebnis / Befund
1 Luftdurchlassigkeit
Klasse: 4 Druck / Sog: Klasse 4 / 4
flachenbezogen
DruckstofRe P =+660 Pa (3x) Klassifizierung: Klasse 4

Zertifikatskriterien fiir Passivhaustiiren
Kriterium Luftdichtheit:

(Qu00<2,25 m*/h/m) Qaoo = 1,04 m*/h/m
(Messwerte siehe Anlage 2)

2 Schlagregendichtheit

Klasse: 9A (Methode A, ungeschiitzt)
8 Diisen a” 2,0 |

8 Diisena” 1,01

Prifdruck Pmax =+600 Pa

Kein Wassereintritt wahrend der Prif-
zeit, mit/ohne Druckbelastung

Kein Wassereintritt wahrend der Prufzeit
mit/ohne Druckbelastung

Klassifizierung: Klasse 9A (+600 Pa)

(Ergebnistabelle siehe Anlage 3)

3 Windwiderstandsfahigkeit

Klasse: 4
3 x Druckstofle P =+1760 Pa
Durchbiegung P1 =+1600 Pa

Druck / Sog P2 = 1800 Pa
(50 Zyklen)

Sicherheitstest P3 = +2400 Pa
Stltzweite: 2560 mm

Keine funktionsbeeintrachtigenden Be-
schadigungen und Verformungen

Keine funktionsbeeintrachtigenden Be-
schadigungen und Verformungen

Klassifizierung: Klasse C4 (+1600 Pa)
Durchbiegung: 1/326

Klassifizierung: Klasse C4 (-1600 Pa)
Durchbiegung: 1/307

(Ergebnistabelle siehe Anlage 4)
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6 Auswertung

Die einfliigelige Holz-Aluminium-Fenstertiir mit festem Pfosten und Festverglasung erreicht beztiglich
Luftdurchldssigkeit, Schlagregendichtheit sowie Windwiderstandsfahigkeit folgende Klassifizierungen:

Luftdurchldssigkeit (flaichenbezogen): Klasse 4
Schlagregendichtheit: Klasse 9A (+600 Pa)
Windwiderstandsfahigkeit Druck: Klasse C4 (+1600 Pa; 1/326)
Windwiderstandsfihigkeit Sog: Klasse C4 (-1600 Pa ; 1/307)

7 Riickstellung / Kennzeichnung der Priifmuster

Der Auftraggeber / Hersteller sollte das gepriifte Baumuster nach Abschluss aller erforderlichen Prii-
fungen und Fertigstellung des Priifberichtes aufbewahren.

Der Probekorper (Rickstellmuster) ist mit der Nummer des Priifberichtes und mit dem Priifungsda-
tum dauerhaft zu kennzeichnen.

s

Lutz Neugebauer
verantwortlicher Bearbeiter



Anlage 1

Systemdokumentation

Systemdokumentation
Priifelement 1
Anlage 1.1

Produktbezeichnung

BaurichtmaR

zum Priifbericht 2619103-01

ENERsign primus window DK Fest

Hersteller ENERsign GmbH

ENERsign primus window —DKL Tiir innen dffnend, Fest Seitenteil

B 3120 x H 2650

Bauart Holzaluminium Fenster, DKL Tir innen &ffnend, Fest Seitenteil

Profilsystem

Rahmenmaterial Holz

Aluminium

Fichte keilgezinkt,

Fltigelrahmen 3-fach lamelliert

Blendrahmen 3-fach lamelliert

System ENERsign primus

Profil PR55  links, rechts, oben  Deckbreite 55 mm
Profil PR55  unten Deckbreite 55 mm

Profil PR55 Pfosten Deckbreite 100 mm

Blatt 2 von 4
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ENERsign plus window, 20 mm Uberschlag, 13 mm Nutlage, 12 mm Falzluft, 30 mm Falz

Blendrahmen

Fltigelrahmen

Verglasung Fligel

Verglasungsart

Dichtungssystem

Beschlag
Oberfléche Holz

Holz DK

B 1100 x H 2650 Rahmenstdrke 68 mm  Profil 100 x 121 mm

Holz Fest B2020x H 2650 Rahmenstdrke 68 mm  Profil 100 x 121 mm

Eckverbindung
Rahmenddmmung
Holz
Eckverbindung

Glastragesteg

Schlitz und Zapfen

patentiertes ENERcell Dammprofil, verschraubt

B 1056 x H 2575  Flligelstdrke 68 mm Profil 63 x 108 mm
Schlitz und Zapfen

patentiertes ENERcell Ddmmprofil, eingenutet, verschraubt

3-fach Isolierglas 4-18-4-18-4, Gesamtdicke 48 mm
3-fach Isolierglas 6-18-6-18-6, Gesamtdicke 54 mm

Trackenverglasung

Flligel Statische Verklebung der Verglasung mit Ottocoll-5-670

Fest Glasbefestigung mit Autera g-fix
DK AuRere Glaskantenabdeckung D4 EPDM Dichtung 595430

DK Innere Glasauflagedichtung D3
Fest AuRere Glasanlage D5

Fest Glasleiste D6_4
Fltigeltiberschlagdicht.D1

Mitteldichtung D2

Anschlagdichtung D5

EPDM Dichtung 596046
EPDM Dichtung 596383
EPDM Dichtung 596388
EPDM Dichtung 596380
EPDM Dichtung 595430
EPDM Dichtung 596383

DK Beschlag, Winkhaus activ Pilot Select

Grundierung

Zwischenbeschichtung

Endbeschichtung

CE Priifung

Rhenacryl TL 45 GF
Rhenocryl FK 47 GF
Rhenaocryl DL 90 Futur GF

Stand 05.12.2019
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Systemdokumentation
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Systemdokumentation ENERsign primus window DKL Tiir, Fest Seite

Anlage 1.2
ENERsign {}*'ﬁ‘iw us window

Priifelement 1

Hersteller ENERsign GmbH

Innen
Holzart Fichte
RAL 7016 Anthrazitgrau

Element 3120 x 2650 AuRen
DKL Tiir, Fest Seitenteil Alu
Hilfsrahmen 3300 x 2830 RAL 7016 Anthrazitgrau
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CE Priifung Stand 05.12.2019
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zum Priifbericht 2619103-01

Systemdokumentation
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Systemdokumentation ENERsign primus window DKL Tiir, Fest Seite

Anlage 1.3 Hersteller ENERsign GmbH
ENERU! ;,;;’,;m::f: window Innen
Holzart Fichte

Priifelement 1

RAL 7016 Anthrazitgrau

Element 3120 x 2650 AuBen
DKL Tiir, Fest Seitenteil Alu
RAL 7016 Anthrazitgrau
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CE Priifung
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100

Stand 05.12.2019
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Luftdurchlassigkeit — Druck

Druck Qc Qtc Fensterflache Fugenlange
Pa Soll  Pa Ist| m3/h  m3/h | m3/h/m2 Klasse| m3/h/m Klasse
e o | L .
50 51 0.00 4.37 0.52 4 0.60 8
100 101 0.00 7.56 0.91 4 1.04 3
150 149 0.00 10.12 1.22 4 1.39 3
200 206 0.00 13.00 1.57 4 1.78 3
250 257 0.00 15.22 1.84 4 2.09 2
300 309  0.00 17.53]  2.12| 4 2.41 | 3
450 457 0.00] 25.35 3.06] 4 3.48 3
600 598 0.00 | 36.72 4.44 4 5:05 3
oo -TR/m2_ Fensterflache m3lhm Fugenlange
9 | | D50
& 200
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Luftdurchldssigkeit — Sog

Druck Qc Qtc Fensterflache Fugenlange
Pa Soll Pa Ist m3/h m3/h m3/h/m2  Klasse| m3/h/m Klasse
-50 -50 0.00 4.46 - 0.53 4 0.61 3
-100 -100 0.00 7.1 0.93 4 1.06 3
-1590 -153 0.00 10.60 1.28 4 1.45 3
-200 =199 0.00 12 .96 1.56 4 1.78 3
-250 -257 0.00 15.69 1.89 4 2.:.15 3
-300 -306| 0.00 17.67 2.13 4 2.43 3
-450|  -444 0.00 23.31 2.82| 4 3.20 3
-600 -593 0.00 28.51 3.44 4 3:92 3
mdhm2 Fenstertéche m3hm Fugentinge
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80 2000
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60 iy ) 1500
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40 —pel 1000
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Anlage 3

Schlagregendichtheit

zum Priifbericht 2619103-01

Sprihmethode A

Sprihwinkel:24 Grad

Anzahl Disen:

Zusatzliche Sprihleiste Anzahl Dilsen:
( 1.0 Liter/Dise )

1. Schlagregendichtheit Druck

8
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Wassermenge:

Wassermenge:
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960.0 Liter/Stunde
16.0 Liter/Minute
480.0 Liter/Stunde
8.0 Liter/Minute

Druck Zeit Bemerkung
Pa Soll Pa Ist

0 0/00:15:00 OK

50 50/00:05:00 OK

100 100]00:05:00 OK

150 151|00:05:00 OK

200 202]00:05:00 OK

250 251]00:05:00 OK

300 301(00:05:00 OK
450 452100:05:00 OK -

600 601]/00:05:00 OK

Klasse: 9A
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Windwiderstandsfahigkeit
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Prifung Prifdruck in Pa

P1: Verformung: Klasse 4 - 1600 1600
P2: Zyklen (50x) - 800 800
P3: Sicherheitstest - 2400 2400
Ergebnis Befund

P1: Verformung: Klasse 4 durchgefiihrt, ohne Schaden

Stitzweite: 2560 mm

Verformung Druck: 1/326

Verformung Sog: 1/307
P2: Zyklen (50x) durchgefiihrt, ohne Schaden
Wiederholte Luftdurchldssigkeit keine Klassendanderung, Klasse 4

P3: Sicherheitstest

durchgefiihrt, ohne Schaden

Klassifizierung

Klasse C4
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Ansicht Priifsituation — Gebrauchstauglichkeit




