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PT-19-12-17-04
Antragsteller/ ENERsign GmbH
Auftraggeber: Dr. Oetker Stralle 28

54516 Wittlich

Auftrag: Prufung spezifischer Leistungseigenschaften einer Holz-Aluminium-
Hebe-Schiebe-Tir (Schema A) fiir die CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

Auftragsnummer: 2619103
Erzeugnis: Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tiir, Schema A

Produktbezeichnung: ,,ENERsign primus slide — Hebe-Schiebe-Element, Schema A“
(BaurichtmaR: B 3120 mm x H 2650 mm)

Priifung: Klassifizierung:

Prifmethodik / Luftdurchladssigkeit: DIN EN 1026 DIN EN 12207
Normen: Schlagregendichtheit: DIN EN 1027 DIN EN 12208

Windwiderstandsfahigkeit: DIN EN 12211 DIN EN 12210
Priifbericht: Nr. 2619103-04 vom 17.12.2019
Priifergebnisse: Klassifizierung / Bewertung des Priifmusters:

Luftdurchldssigkeit Klasse: 4

Schlagregendichtheit Klasse: 5A (+200 Pa)

Windwiderstandsfahigkeit  Klasse: C4 (1600 Pa ; 1/722)
Passivhaus-Komponente Quoo= 0,83 m3*/h/m

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf das gepriifte Bauelement.
(Technische Beschreibung siehe Blatt 2)

Ausstellungsdatum: 17.12.2019
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Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH - Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany.

ENERsign GmbH

Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH

Herrn Glinter Pazen Zellescher Weg 24
01217 Dresden
Dr. Oetker Stralle 28
54516 WlttllCh Tel.: +49 351 4662 0
Fax: +49 351 4662 211
info@eph-dresden.de
www.eph-dresden.de
Dresden, 17.12.2019
Lutz Neugebauer
Priifbericht
Auftrags-Nr. 2619103-04
Auftraggeber (AG): ENERsign GmbH
Dr. Oetker Stralle 28
54516 Wittlich
Auftrag vom: 18.04.2019
Auftrag: Priifung einer Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tiir (Schema A)
auf Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit sowie
Widerstandsfahigkeit bei Windlast fiir die CE-Kennzeichnung
nach DIN EN 14351-1:2006+A2:2016
Auftragnehmer (AN): Entwicklung- und Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH)
Verantw. Bearbeiter: Lutz Neugebauer

fa

Dipl.-Ing. Jens Gecks
Leiter Laborbereich Werkstoff- und Produktpriifung

Der Prifbericht enthélt 5 Seiten und 5 Anlagen. Jede auszugsweise Vervielfiltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf das gepriifte Material.
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1 Aufgabenstellung

Die Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH) wurde von der Firma ENERsign GmbH
beauftragt, eine Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tiir auf Luftdurchlissigkeit, Schlagregendichtheit
sowie Windwiderstandsfahigkeit zu priifen.

2 Angaben zum Probekorper

Datum / Anlieferung: 27. KW 2019 (Anlieferung durch ENERsign GmbH)
Datum / Prifungen: 02.-05.09. /10.-11.10.2019
Ausflihrung: Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tiir, Schema A

Baurichtmaf3: B 3120 mm x H 2650 mm

Anlieferungszustand: Probekdrper montiert in Holzwerkstoffrahmen,
(Rahmen-Profil: 80 mm x 120 mm)
Probekorper entspricht den Anforderungen

SchliefSzustand fiir Prii-  Fliigel geschlossen, Giber Fenstergriff verriegelt
fungen:

Lagerbedingungen vor ~ Gemall EN 1026, Abschnitt 7.1, Lagerdauer: 24 h
den Priifungen:

3 Technische Beschreibung der Probekorper

Produktbezeichnung: »ENERsign primus slide — Hebe-Schiebe-Element, Schema A“

Bauart: Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tiir, Schema A
Profilsystem: ENERsign primus slide, Bautiefe 262 mm
Rahmenmaterial: Holz: Fichte keilgezinkt, Fliigelrahmen 4-fach lamelliert
Festrahmen 3-fach lamelliert, keilgezinkt
Aluminium: System ENERsign primus

Blendrahmen Profil PR55 (links, rechts, oben, unten), Pfosten 55 mm
Fligelrahmen  Profil PR50 (oben)

Profil PR80 (unten), PR100 (Schlossseite)

Profil Winkel 20-10 (mittig)

Blendrahmen: B 3120 mm x H 2651 mm, Profil 100 mm x 262 mm
Eckverbindung: gediibelt
Rahmenddammung: pat. ENERcell Dammprofil verschraubt

Festteil: B 831 mm x H 2650 mm, Profil 68 mm x 121 mm

Fliigelrahmen: B 2347 mm x H 2548 mm, Flligelstdarke 92 mm, gesamt 111 mm
Eckverbindung: gediibelt
Rahmenddammung: pat. ENERcell Dammprofil verschraubt

Beschlag/Verriegelung: 2 HS-Rollwagen, 4 Verriegelungen Getriebeseite, Fa. Maco
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Verglasungsart: Trockenverglasung mit Glasleiste 23 mm x 35 mm
auBen /innen EPDM Hart-Weich-Kombination
Befestigung mit g-fix Glasleistenhalter, Abstand 250 mm

Verglasung: 3-fach Iso-Verglasung (6/18/6/18/6-54 mm)

Dichtungssystem: HS-Dichtungssystem, profilgebunden

Fenstergriff: Maco HS-Griff oder gleichwertig, handelstiblich

Glasfalzbeliiftung: Fliigel / Rahmen Uber Frasungen 43 mm x 8 mm

Entwdsserung: Gber Aluminium-AuRenschale

Oberfléiiche: Grundierung: Rhenocryl TL 45 GF
Zwischenbeschichtung: Rhenocryl FK 47 GF
Endbeschichtung: Rhenocryl DL 90 Futur GF

Hersteller / Lieferant: ENERsign GmbH

Systemdokumentation: siehe Anlage 1

4  Grundlagen fiir Durchfiihrung der Priifungen und Bewertung des Probekorpers,
Priifeinrichtungen und Messmittel

Prifgrundlagen, Normen, Richtlinien:
DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-12)
Fenster und Tlren — Produktnorm, Leistungseigenschaften — Teil 1: Fenster und AuBentliren
DIN EN 1026 (2016-09)
Fenster und Tilren — Luftdurchlassigkeit — Priifverfahren
DIN EN 12207 (2017-03)
Fenster und Tiren — Luftdurchlassigkeit — Klassifizierung
DIN EN 1027 (2016-09)
Fenster und Tiliren — Schlagregendichtheit — Priifverfahren
DIN EN 12208 (2000-06)
Fenster und Tiiren — Schlagregendichtheit — Klassifizierung
DIN EN 12211 (2016-10)
Fenster und Tiren — Windwiderstandsfahigkeit — Priifverfahren
DIN EN 12210 (2016-09)
Fenster und Tlren — Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Klassifizierung
Abweichung Keine Abweichungen zum Priifverfahren oder den Priifbedingungen
Technische Dokumentationen zu Probekérper (ENERsign GmbH)

verwendete Priifvorrichtungen / Messmittel: Messmittel-Nr.:
Fensterpriifstand: TYP KS, Modell 2427/650 PC FT 02

(K. Schulten Fenstertechnik)

Temperatur-Feuchtemessgerat 2290-4 FT 51

mit Kombiflihler und barometrischem Drucksensor
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Messschieber
Stahllineal
Glasdickenmesser
Gliedermal3stab

Messbereich:
300 mm

300 mm

100 mm
2000 mm

5 Prifergebnisse

Prifraumbedingungen:

Temperatur: 21 °C

rel. Luftfeuchte: 45 %

N

sssssss QUALITY

Messmittel-Nr.:
FT 23
FT 19
FT 50

Luftdruck: 1011,0 hPa

HY

Pos. Priifmerkmal / Anforderung Ergebnis / Befund
1 Luftdurchldssigkeit
Klasse: 4 Druck / Sog: Klasse 4
Flachenbezogen
DruckstoBe P =+660 Pa (3x)
Prifdruck Pmax =+600 Pa Klassifizierung: Klasse 4
Zertifikatskriterien flir Passivhaustiiren
Kriterium Luftdichtheit:
(Q100<2,25 m*/h/m) Quoo = 0,83 m3/h/m
(Messwerte siehe Anlage 2)
2 Schlagregendichtheit
Klasse: 9A (Methode A, ungeschiitzt) Wassereintritt im Schwellenbereich bei
7 Diisen a’ 2,0 | 250 Pa nach 37,46 min.
7 Disena’ 1,0
Prifdruck Pmax =+600 Pa
Klassifizierung: Klasse 5A (+200 Pa)
Kein Wassereintritt wahrend der Priif-
zeit, mit/ohne Druckbelastung (Ergebnistabelle siehe Anlage 3)
3 Windwiderstandsfihigkeit
Klasse: 4 Keine funktionsbeeintrdchtigenden Be-
3 x DruckstéBe P = +1760 Pa schddigungen und Verformungen
Durchbiegung P1 =+1600 Pa
Druck / Sog P2 = +800 Pa Klassifizierung:  Klasse C4 (+1600 Pa)
(50 Zyklen) Durchbiegung: 1/722
Sicherheitstest P3 =+2400 Pa
Stutzweite: 2530 mm
Keine funktionsbeeintrachtigenden Be-
schddigungen und Verformungen (Ergebnistabelle siehe Anlage 4)
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6 Auswertung

Die Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tiir erreicht bezliglich Luftdurchldssigkeit, Schlagregendichtheit
sowie Windwiderstandsfahigkeit folgende Klassifizierungen:

Luftdurchldssigkeit (flichenbezogen): Klasse 4
Schlagregendichtheit: Klasse 5A (+200 Pa)
Windwiderstandsfahigkeit: Klasse C4 (+1600 Pa ; 1/722)

7  Ubertragbarkeit der Priifergebnisse auf Elemente mit abweichender Ausfiihrung

Die gepriifte Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tir kann unter Einhaltung der eingesetzten
Materialien (Dichtungen, Befestigungsmittel, Verriegelungspunkte wie folgt gefertigt werden:

Baurichtmafd: B 4720 mm x H 2650 mm

8 Riickstellung / Kennzeichnung der Priifmuster

Der Auftraggeber / Hersteller sollte das gepriifte Baumuster nach Abschluss aller erforderlichen Prii-
fungen und Fertigstellung des Priifberichtes aufbewahren.

Der Probekérper (Riickstellmuster) ist mit der Nummer des Priifberichtes und mit dem Priifungsda-
tum dauerhaft zu kennzeichnen.

- P

s

Lutz Neugebauer
verantwortlicher Bearbeiter
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Systemdokumentation

Produktbezeichnung:
Bauart:
Profilsystem:

Rahmenmaterial:

Blendrahmen:

Festteil:

Fliigelrahmen:

Beschlag/Verriegelung:

Verglasungsart:

Verglasung:
Dichtungssystem:

Fenstergriff:
Glasfalzbelliftung:
Entwdsserung:

Oberfldche:

Hersteller / Lieferant:

Systemdokumentation:

-

Lutz Neugebauer

»ENERsign primus slide — Hebe-Schiebe-Element, Schema A“
Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tiir, Schema A

ENERsign primus slide, Bautiefe 262 mm

Holz: Fichte keilgezinkt, Fligelrahmen 4-fach lamelliert
Festrahmen 3-fach lamelliert, keilgezinkt

Aluminium: System ENERsign primus

Blendrahmen Profil PR55 (links, rechts, oben, unten), Pfosten 55 mm

Fligelrahmen Profil PR50 (oben)
Profil PR80 (unten), PR100 (Schlossseite)
Profil Winkel 20-10 (mittig)

B 3120 mm x H 2651 mm, Profil 100 mm x 262 mm
Eckverbindung: gedibelt
Rahmendammung: pat. ENERcell Dammprofil verschraubt

B 831 mm x H 2650 mm, Profil 68 mm x 121 mm

B 2347 mm x H 2548 mm, Fliigelstarke 92 mm, gesamt 111 mm
Eckverbindung: gedibelt
Rahmenddmmung: pat. ENERcell Ddmmprofil verschraubt

2 HS-Rollwagen, 4 Verriegelungen Getriebeseite, Fa. Maco

Trockenverglasung mit Glasleiste 23 mm x 35 mm
aulen / innen EPDM Hart-Weich-Kombination
Befestigung mit g-fix Glasleistenhalter, Abstand 250 mm

3-fach Iso-Verglasung (6/18/6/18/6-54 mm)
HS-Dichtungssystem, profilgebunden

Maco HS-Griff oder gleichwertig, handelstiblich
Fliigel / Rahmen Uber Frasungen 43 mm x 8 mm

iber Aluminium-AuRenschale

Grundierung: Rhenocryl TL 45 GF
Zwischenbeschichtung: Rhenocryl FK 47 GF
Endbeschichtung: Rhenocryl DL 90 GF Futur

ENERsign GmbH

siehe Anlage 1 zum Prifbericht 2619103-04

Dresden, 17.12.2019

verantwortlicher Bearbeiter
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Systemdokumentation

Produktbezeichnung: »ENERsign primus slide — Hebe-Schiebe-Element, Schema A“
Bauart: Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tiir, Schema A
Profilsystem: ENERsign primus slide, Bautiefe 262 mm
Rahmenmaterial: Holz: Fichte keilgezinkt, Fligelrahmen 4-fach lamelliert
Festrahmen 3-fach lamelliert, keilgezinkt
Aluminium: System ENERsign primus
Blendrahmen Profil PR55 (links, rechts, oben, unten), Pfosten 55 mm
Fligelrahmen Profil PR50 (oben)
Profil PR80 (unten), PR100 (Schlossseite)
Profil Winkel 20-10 (mittig)
Blendrahmen: B 3120 mm x H 2651 mm, Profil 100 mm x 262 mm
Eckverbindung: gediibelt
Rahmendammung: pat. ENERcell Dammprofil verschraubt
Festteil: B 831 mm x H 2650 mm, Profil 68 mm x 121 mm
Fliigelrahmen: B 2347 mm x H 2548 mm, Flugelstarke 92 mm, gesamt 111 mm

Beschlag/Verriegelung:

Eckverbindung: gediibelt
Rahmendammung: pat. ENERcell Ddimmprofil verschraubt

2 HS-Rollwagen, 4 Verriegelungen Getriebeseite, Fa. Maco

Verglasungsart: Trockenverglasung mit Glasleiste 23 mm x 35 mm
auBen / innen EPDM Hart-Weich-Kombination
Befestigung mit g-fix Glasleistenhalter, Abstand 250 mm

Verglasung: 3-fach Iso-Verglasung (6/18/6/18/6-54 mm)

Dichtungssystem: HS-Dichtungssystem, profilgebunden

Fenstergriff: Maco HS-Griff oder gleichwertig, handelsiblich

Glasfalzbeliiftung: Fligel / Rahmen Uber Frasungen 43 mm x 8 mm

Entwdsserung: Uber Aluminium-AuRBenschale

Oberfliche: Grundierung: Rhenocryl TL 45 GF

Hersteller / Lieferant:

Rhenocryl FK 47 GF
Rhenocryl DL 90 GF Futur

Zwischenbeschichtung:
Endbeschichtung:

ENERsign GmbH
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Systemdokumentation ENERsign primus window 2-fl. Stulp

Priifelement 4

Anlage 1.1 Hersteller ENERsign GmbH

Produktbezeichnung ENERsign® primus slide- Hebeschiebeelement Schema A

BaurichtmaR B 3120 mm x H 2650 mm

BaurichtmaR alternativ B 4720 mm x H 2650 mm (Festteil in der Breite angepasst)

Bauart
Profilsystem

Rahmenmaterial

Fest

Fligelrahmen

Beschlag

Verglasung

Bediengriff
Dichtungssysteme

Glasfalzbeltiftung

Oberfldche Holz

Holz-Aluminium-Passivhaus-Hebeschiebeelement Schema A

ENERsign®primus slide, Bautiefe 262 mm

Holz Fichte keilgezinkt
Fltigelrahmen 4-fach lamelliert
Festrahmen 3-fach lamelliert

Aluminium: System ENERsign®primus

Blendrahmen
Fltigelrahmen

FestgroRe
alternativ

FlugelgréRe
Verbindung
Rahmenddammung
HS Beschlag Maco
Fliigel

Glasleiste
Befestigung
Dichtung

Maco

Maco

Fltigel

Fest Rahmen
Grundierung

Zwischenbes.
Endbeschichtung

Profil PR 55 links, rechts, oben, unten, Pfosten 55 mm
Profil PR 50 oben

Profil PR 80 unten

Profil PR 100 Schlossseite

Profil Winkel 20-10 mittig

B 831 x H2650 Holzstdrke 68 mm Gesamt 121 mm
B 2431 x H 2650 Holzstarke 68 mm Gesamt 121 mm
(Die GroRenabweichung bei der Breite der Festverglasung)
B 2347 x H 2548 Holzstdrke 92 mm Gesamt 111 mm
gedubelt

patentiertes ENERcell Dammprofil

2 Rollwagen unten
4 Verriegelungspunkte Getriebeseitig

3-fach Isolierverglasung 6-18-6-18-6, Gesamtdicke 54 mm
Abmessung 23 x 35 mm,

g-fix Glasleistenhalter Abstand alle 250 mm

innen und aufen EPDM Dichtung Hart-Weich Kombination
Maco HS Griff lang oder gleichwertig, handelstiblich
Hebe-Schiebe-Dichtungssystem, profilgebunden
Entliftungsfrasung 43 x 8 mm

Entltftungsfrasung 43 x 8 mm

Rhenacryl TL 45 GF

Rhenacryl FK 47 GF
Rhenacryl DL 90 GF Futur
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Systemdokumentation ENERsign primus slide Hebeschiebe, Fest

Anlage 1.2 Hersteller ENERsign GmbH
ENERsign primus slide Innen

Holzart Fichte
Priifelement 4 RAL 7016 Anthrazitgrau
Element 3120 x 2650 AulRen
Hebeschiebe, Fest Alu
Hilfsrahmen 3300 x 2850 RAL 7016 Anthrazitgrau

el

FLLY

BLA 2650
Glas 2386
Glas 2488

Befestigungsrahmen 2850

2348
Eep———
2450

‘——9 Fix

154
T
L
[
100,
3
L
L

i E %

L Glas 2162 } Glas 646 !
Befestigungsrahmen 3300 y

CE Priifung Stand 05.12.2019
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Systemdokumentation
Anlage 1.3

ENERsign primus slide

Priifelement 4

Element
Hebeschiebe, Fest

3120 x 2650

ENERsign primus slide Hebeschiebe, Fest
Hersteller ENERsign GmbH

i BLA 3120

262,

262.

primus
slide

Schiebel
unten

primus
slide
Fest
oben

Innen
Holzart Fichte
RAL 7016 Anthrazitgrau
AuRen
Alu
RAL 7016 Anthrazitgrau
2
3
Fix
O Verriegelung
[ e,
D EPS Dimmstoff
j -4 . Alu
primus primus primus
slide slide slide
Schiebe Mitte Fest

Seite

CE Priifung

Stand 05.12.2019
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Systemdokumentation ENERsign primus slide Hebeschiebe, Fest

Anlage 1.4 Hersteller ENERsign GmbH
ENERsign primus slide Innen
Holzart Fichte
Priifelement 4 RAL 7016 Anthrazitgrau
Element 4720 x 2650 Aullen
Hebeschiebe, Fest Alu
RAL 7016 Anthrazitgrau
g
3
NS S Fix

I BLA 4720 y

262 262

slide slide slide
Fest

{ primus primus primus

primus
slide
Fest
oben

CE Priifung Stand 05.12.2019
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Luftdurchldssigkeit — Druck
Druck Qc Qtc Fensterflache Fugenlange
Pa Soll  Pa Ist m3/h m3/h m3/h/m2 Klasse| m3/h/m Klasse
> + +- - = === = = i e A = S 1= .
50 50 0.00 4.34 0.52 4 0.44 4
100 100 0.00 8.19 0.99 4 0.83 3
150 151 0.00 12.18 1.47 4 1.24 3
200 202 0.00 16.26 1.96 4 1.65 3
250 253 0.00 19.95 2.41 4 2.03 3
300 305 0.00 23.14 2.79 4 2 .36 3
450 463 0.00| 31.22] 3.77 4 3.18 | 3
600 601 0.00 37.66|  4.55 4 3.84 3
o 1m2_ Fensterflache m3/hm Fugenlange _
% 3 230
80 000
70 1750
60 1500
50 Ty 1250
40} - - 1000
% = - — 750
2 o — 500
10] = — a2l 250
Y = . 2D
HE o < 4200
7 ! g 175
61 | e - e + 150
5 — = 125
4 ' . P s o L £
Y — o R P - — - 075
ol - - e ' 050
1 - 025
0y — = 0225
08 o 0200
07— 017
06 — — 0150
05 012
04 0100
03 0075
02 0080
04 00%
1 2 30 © % 60 70 8 90 100 20 00 400 50 600

[Pe]
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Luftdurchldssigkeit — Sog

Druck Qc Qte Fensterflache Fugenlange
Pa Soll Pa Ist m3/h m3/h m3/h/m2 Klasse| m3/h/m Klasse
-50 -50 0.00 4.65 0.56 4 0.47 3
-100 -100 0.00 7.82 0.94 4 0.79 3
-150 -150 0.00 10.56 1.27 4 1.07 3
-200 -199 0.00 12.95 1.56 4 1.32 3
-250 -250 0.00 15.22 1.84 4 1.55 3
-300. -306 0.00 17.52 2.12 4 1.78 3
-450 -443 0.00 22.97 2.77 4 2.34 3
-600 -588 0.00 27.55 3.33 4 2.81 3
m3fhm2_Fensterfiache ' m3hm Fugenlange
% [ - 220
80 2000
70 - 1750
60 — 15.00
% ey 1250
)] E— I e P i 1 .,,:.,.},»--r‘; R S, R 110,00
20 - s 500
. AN— - - e

Y — o 4 2.5

8 . - 200

N o 175

6 L > : o 1.50

5 o L 125

4 ——p2 o -

¢ - = =0

gl . y il 050

. - . 0
= } P -
i - —//

1 e 025
vy e =] U225
[ _— 0.175
06 ot 0150
05 0125
04 0.100
03 SR L | : - 0075
02 - 0050
01 0025

-0 20 ) 40 50 60 70 -80 -90-100 200 00 400 500 -600

[Pa]
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Sprihmethode A
Sprihwinkel:24 Grad :
Zusatzliche Sprihleiste Anzahl Dlsen: 7 Wassermenge:

( 1.0 Liter/Diise ) 1

1. Schlagregendichtheit Druck

Anzahl Dlsen: 7 Wagsermenge:

S,
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17. Dezember 2019

840.0 Liter/Stunde
14 .0 Liter/Minute
420.0 Liter/Stunde
7.0 Liter/Minute

Druck Zeit Bemerkung
Pa Soll Pa Ist
0 0]00:15:00 OK

50 50]/00:05:00 0K
100 100/00:05:00 OK

150 150|00:05:00 OK
200 201/00:05:00 OK
250 251]00:05:00( tropfend:00:02:46
300 ~0]00:05:00 -
450 ~0]00:05:00 - -
600 0/00:05:00 -

Klasse: 5A
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Windwiderstandsfahigkeit

Blatt 1 von 1
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Priifung Prifdruck in Pa

P1: Verformung: Klasse 4 - 1600 1600
P2: Zyklen (50x) - 800 800
P3: Sicherheitstest - 2400 2400
Ergebnis Befund

P1: Verformung: Klasse 4 durchgefiihrt, ohne Schaden

Stitzweite: 2530 mm

Verformung Druck: 1/722

Verformung Sog: 1/930
P2: Zyklen (50x) durchgefiihrt, ohne Schaden
Wiederholte Luftdurchldssigkeit keine Klassendanderung, Klasse 4

P3: Sicherheitstest

durchgefiihrt, ohne Schaden

Klassifizierung

Klasse C4
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