Kapitel 7.01

340

ENERsign primus

Systemschnitte foamcase 425 mit Z-Lamelle EL 88 AS

Favorit bei EL 88 AS

Wandstarke 425

max: BLA 2450 eLssas

300

240

Fenster oben mit
foamcase 485x340/240
Wandstarke 485 mm
Z-Lamelle fiir Fensterhohe
BLA bis 2450 mm

Wandstarke 425

max: BLA 1885 eLssas

200

Fenster oben mit
foamcase 485x300/200
Wandstarke 485 mm
Z-Lamelle fiir Fensterhohe
BLA bis 1885 mm

MaRstab 1:4

Klinkerzarge
EL 88 AS
Z-Lamelle

v

Zarge 20 mm Versatz
EL 88 AS
Z-Lamelle

Zarge biindig
EL 88 AS
Z-Lamelle
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ENERsign primus

Kapitel 7.02

Systemschnitte foamcase 425 mit Rundlamelle EL 80 L

Wandstarke 425

340

Favorit bei EL 80 L

max. BLA 3200 eLsoL

e
e
3 (©)

Wandstéarke 425

240

Fenster oben mit

foamcase 485x340/240
Wandstarke 485 mm
Rundlamelle fiir Fensterhohe
BLA bis 3200 mm

300

max. BLA 2385 eLsoL

Fenster oben mit

foamcase 485x300/200
Wandstarke 485 mm
Rundlamelle fiir Fensterhohe
BLA bis 2385 mm

Klinkerzarge
EL 80 L
Rundlamelle

138

\__

Zarge 20 mm Versatz
EL80L
Rundlamelle

Zarge biindig
EL80L
Rundlamelle

MaRstab 1:4
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Systemschnitte foamcase 485 mit Z-Lamelle EL 88 AS

Favorit bei EL 88 AS

Klinkerzarge

EL 88 AS
Z-Lamelle

Wandstéarke 485

Zarge 20 mm Versatz

EL 88 AS
Z-Lamelle

o o
L o o e o o o

Z-Lamelle fiir Fensterhohe

foamcase 485x340/240
BLA bis 2450 mm

Wandstarke 485 mm

Fenster oben mit

SV8813 ()GyZ /g xew

SN N N NN

ove

Wandstéarke 485

Zarge biindig
EL 88 AS
Lamelle

z

002

B O
0 o o o

Z-Lamelle fiir Fensterhohe

foamcase 485x300/200
BLA bis 1880 mm

Wandstarke 485 mm

Fenster oben mit

00€

MaRstab 1:4
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ENERsign primus

Kapitel 7.04

Systemschnitte foamcase 485 mit Rundlamelle EL 80 L

Wandstéarke 485
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max. BLA 3200 eLsoL

l
Favorit bei EL 80 L

Wandstéarke 485

240

Fenster oben mit

foamcase 485x340/240
Wandstarke 485 mm
Rundlamelle fiir Fensterhohe
BLA bis 3200 mm

e |

T
TH—]

A

300

max. BLA 2385 eLsoL

M

200

Fenster oben mit

foamcase 485x300/200
Wandstarke 485 mm
Rundlamelle fiir Fensterh6he
BLA bis 2385 mm

Klinkerzarge
EL8OL
Rundlamelle

138

Zarge 20 mm Versatz
EL80L
Rundlamelle ——

Zarge biindig
ELS80L
Rundlamelle —

MaRstab 1:4
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ENERsign primus

Systemschnitte alucase 188 mit Z-Lamelle EL 88 AS

Favorit bei EL 88 AS

188 »
40 138 A0 111
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202

302

AL RN RN RN RR R R R RRRRRRRY

max. BLA 2450 eLssas

Fenster oben mit

alucase 188x302/202
Z-Lamelle fiir Fensterhohe
BLA bis 2450 mm

bauseitig
APUW62-4
APUW62-2

T
[
Anputzleiste |

a0 138 Ao, 111

|
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162

262

L JILLRRLLARNA NN N AR NN NN NV NN A

max. BLA 1885 eLssas

Fenster oben mit

alucase 188x262/162
Z-Lamelle fiir Fensterhohe
BLA bis 1885 mm

bauseitig
APUW62-4
APUW62-2

i

1

- !
Anputzleiste |

I

B

MaRstab 1:4

Klinkerzarge
EL 88 AS
Z-Lamelle

138

Zarge 20 mm Versatz
EL 88 AS
Z-Lamelle

Zarge biindig
EL 88 AS
Z-Lamelle

enersign.com 64

Kompendium V1.2020
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Kapitel 7.06

Systemschnitte alucase 188 mit Rundlamelle EL 80 L

188

40

138 Ao, 111

302

Anputzleiste
bauseitig

APUW62-4
APUW62-2

max. BLA 3200 eLsoL

pl

JH
=

huim

A

Fenster oben mit

alucase 188x302/202
Wandstarke 485 mm
Rundlamelle fiir Fensterhohe
BLA bis 3200 mm

:

Favorit bei EL 80 L

188

40

138 Ao, 111

262

max. BLA 2385 eLsoL

Anputzleiste
bauseitig

APUW62-4
APUW62-2

.

ik

% alucase 188x262/162
I BLA bis 2385 mm

162

Co

J

Fenster oben mit
Wandstarke 485 mm
Rundlamelle fiir Fensterhohe

|/

Klinkerzarge
EL8OL
Rundlamelle

L
|

Zarge 20 mm Versatz
EL80L
Rundlamelle ———

Zarge biindig
EL80L

Rundlamelle ——

MaRstab 1:4
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ENERsign primus

Systemschnitte Store - Flihrung gestandert

EL 88 AS Z-Lamelle EL 80 L Rundlamelle
Fuhrung aufgestandert Fiihrung aufgestandert

Liinge 66
66
Liinge 66

66

EL 88 AS Z-Lamelle EL 80 L Rundlamelle
Fiihrung aufgestandert Fiihrung aufgestandert
90° Ecke A 90° Ecke
H 8 £ g

Liinge 66 Liinge 66

EL 88 AS Z-Lamelle EL 80 L Rundlamelle

Fiihrung aufgestandert Fiihrung aufgestandert

90° Ecke I — 90° Ecke -
@

MaRstab 1:4
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Systemschnitte Rundlamelle EL 80 L mit Seilflihrung
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1 Anputzleiste

I bauseitig
APUW62-4
APUW62-2
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Verschattung

- ©
Seil

1™

66 . 121

MaRstab 1:4
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Systemschnitte Rolladen mit foamcase

Wandstéarke 425

/

200

=

273

Zarge 20 mm Versatz
Rollladen mit
Alupanzer
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Putzkante

2

W
S
N
w
&
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P~
C P
=% § Fenster oben mit ——
RN ~ foamcase 425x273/200
- g Wandstirke 425 mm 9
" Panzer Alu geschiaumt - ==
g BLA bis 2760 mm

Wandstarke 485

200

273

rrrrrrrrererrrn
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Zarge biindig
Rollladen mit

L

Alupanzer
8 . 54 f: 34
- © Fenster oben mit B T !
by o foamcase 485x273/200 C 7
y 2 Wandstarke 485 mm ‘@:l
% Panzer Alu geschaumt G
E BLA bis 2760 mm S
120 - L =]

121

MaRstab 1:4
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Kapitel 7.10

Systemschnitte Rolladen Vorbauelement

170

169

121
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68

1201

?.21

147

max. BLA 2510
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111

189

121

20
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68

32

&
max. BLA 2880

-Insektenschutz

r————1insektenschutz

S
_

90

90

100

169

121

189

121

47

Putzkante

=
N

36

|
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ENERsign primus mit
Vorbaurollladenelement
169x170/90

Panzer Alu AHS37 geschaumt

18 85 17
=t =

Option ohne
Insektenschutz
53

Cl

s

L

47

S

Putzkante

ENERsign primus mit
Vorbaurollladenelement
189x170/90

Panzer Alu AHS37 geschaumt
integrierter Insektenschutz

17 36

42

s

18 85 17
=t =

Insekten-

__® schutz

S— |

MaRstab 1:4
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ENERsign primus

Systemschnitte zip screen

zip screen 130 zip screen 150
zip screen 130x130/53 zip screen 150x150/73
Zarge + Kasten einputzbar Zarge + Kasten einputzbar
max GroRe 4000 x 3500 max GroRe 5000 x 3500
150 . 19 . 102
130 19 102 Sl
5 )

A2

53
73

130
150

100
Z

100

T 121
12
12

max. BLA

4000 x 3500

max. BLA

5000 x 3500

|

|

MaRstab 1:4
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Kapitel 7.12

ENERsign primus

Systemschnitte pro screen

pro screen 95

pro screen 95x95/25
schmale Fiihrung

max GroRe 3500 x 4000

pro screen 95

pro screen 95x95/25
Zarge + Kasten einputzbar
max Grofle 3500 x 4000

95 10 111 95 10, 111
L L

Drainage| Drainage] 7

A0, 111

Putzkante

33 27 27 33

4 Putzkante
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schmale Mittel-
Fuhrung

Zarge Zarge

U putzkante

MaRstab 1:4
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