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Bestwerte: 
Uw 0,45 bis 0,59 W/m2K

Passivhaus-Fenster und Türen

F E N S T E R +  T Ü R E N



In den zertifizierten hochwärmegedämmten ENERsign®primus
Produkten stecken mehr als zwei Jahrzehnte Spezialisierung und 
Erfahrung mit Hochleistungsfenstern. Diese sind in ihrer Konzep-
tion und ausgereiften Konstruktion perfekt auf die bauphysikali-
schen Belastungen eines Passivhausfensters ausgelegt.

Das von ENERsign GmbH entwickelte und patentrechtlich 
geschützte ENERsign®primus System ist ein auf bestmögliche 
Energieeffizienz hin entwickeltes Holz-Alu Fenster.

Mit den hervorragenden Dämmwerten des Passivhausfenster 
ENERsign®primus  lässt sich die energetische Sanierung, sowie 
der Bau von Passivhäusern, Nullenergie- und Effizienzhäusern 
hervorragend realisieren.

energieeff iz ient
und zukunftss icher

v is ionäre e leganz
und perfekte opt ik

Von innen bieten die wandintegrierten ENERsign®primus 
Holz-Alu Fenster behagliche Wohnlichkeit aus heimischen Natur-
hölzern. Die umlaufend schlanken Rahmenprofile und großzügi-
gen Glasflächen bilden eine harmonische Einheit und prägen die 
geschmackvolle Optik der ENERsign®primus Fenster. Die 
rahmenlose Flügelansicht (Integralrahmen) garantiert auch bei 
feststehenden und Dreh-Kipp Elementen immer eine durchge-
hende Glaslinie.

Produktfamilie

Die ENERsign®door und die ENERslide Hebeschiebetür, wie 
auch die barriere- und wärmebrückenfreie Balkontür sind ebenso 
in der höchsten Effizienzklasse phA zertifiziert. Abgerundet wird 
die Produktfamilie mit den wandintegrierten Verschattungs-
systemen ENERstore, ENERroll, ENERscreen, dem Fliegen-
gitter-System FLYlock und der integrierten, absturzsichernden 
Brüstungsverglasung.
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zert i f iz ierte holz-a lu pass ivhausfenster

ENERsign®primus
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· Zertifiziert für das kalte Klima 
 durch das Passivhaus-Institut Darmstadt:
 höchste Passivhaus-Effizienzklasse A 

· Hochwärmegedämmtes wandintegriertes
 Holz-Aluminium Passivhausfenster mit
 Integralrahmen:

· verdeckt liegender Flügel 
 (Blendrahmen und Flügel bilden eine Einheit)
 DK-Flügel und FEST-Elemente sind immer in
 gleicher Glaskantenlinie

· Holz innen
 schlanker und eleganter Rahmen aus ein-
 heimischen Nadelholz in Fichte (optional
 in Kiefer, Lärche, Eiche),
 Holzoberfläche: Farbbehandlung mit um-
 weltfreundlichen Lasuren auf Wasserbasis,
 wahlweise nach Farbmuster oder RAL

· Aluminium-Außenschale
 Korrosionsfreie, wetterbeständige und ein-
 brennlackierte Alu-Deckschale aus strangge-
 pressten Profilen, Farbton wählbar nach RAL

· primus Hartschaumprofil
 als wärmebrückenfrei eingesetztes Profil
 zwischen Holz innen und Alu-Deckschale
 außen für beste Dämmwerte

· umlaufende Ansichtsbreiten 
 Flügel und Rahmen von nur 100 mm

· hohe Stabilität 
 durch 121 mm Profilbautiefe

· von außen eine wärmebrückenfreie
 "Null-Rahmenansicht" möglich

· Dreifachverglasung:
 U-Wert Glas:  0,53 W/m2K 
 nach EN 673  
 g-Wert Glas: 53 %
 Lichttransmission: TL 71 %
 Randverbund mit Warmer Kante 
 (Swisspacer Ultimate PU)

· Glaszwischenraum mit Argon gefüllt

· statische Glasverklebung 
 mit umlaufend luftdichter Abklebung

· 3 Dichtungsebenen (Blendrahmen,
 Flügel, Anschlag) für optimale Schall-,
 Wärme- und Dichtheitswerte

· Fugendurchlässigkeit und Schlagregen-
 dichtheit nach DIN 18055

· RC2-Beschlag:
    erhöhter Einbruchschutz und Sicherheit 
 aller Schließteile mit umlaufender 
 Pilzkopfzapfenverriegelung

· Fensterflügel mit ENERsafe multi power:
 verdeckt liegender Beschlag

· optional: 
 - Balkontüren mit barrierefreier  Schwelle
 - Ausführung in RC2 N

   Leistungswerte 

FEST: 
U-Wert Fenster:  0,59 W/m2K
nach EN 10077 (Normprüfgröße)
U-Wert Rahmen: 0,58 W/m2K
nach EN 10077
Glasrand PSI-Wert: 0,019 W/mK

DREH-KIPP:
U-Wert Fenster: 0,61 W/m2K 
nach EN 10077 (Normprüfgröße)
U-Wert Rahmen: 0,64 W/m2K 
nach EN 10077
Glasrand PSI-Wert: 0,020 W/mK

ENERsign®primus



Isothermenverlauf

Schnitt untenIsothermenverlauf

Festverglasung

Dreh-Kipp-Fenster

sy
st

e
m Fensterkennwerte

 Uf-Wert Breite PSIg f RSI=0,25

 W/m2K mm W/mK (-)

Abstandhalter   swisspacer ultimate pu

Unten 0,64 100 0,020 

Seitlich / Oben 0,64 100 0,020 
0,77

Fensterleistungswerte 

Normprüfgröße  W/m2K mittlerer Uwindow
 

1.260 x 1.480 mm   PSIg 

Glas U-Wert Ug 0,52 0,020 

Fenster U-Wert Uw 0,60  0,60
Glas U-Wert Ug 0,53 0,020 

Fenster U-Wert Uw 0,61  0,61

 Uf-Wert Breite PSIg f RSI=0,25

 W/m2K mm W/mK (-)

Abstandhalter   swisspacer ultimate pu

Unten 0,61 100 0,019 

Seitlich / Oben 0,58 100 0,019 
0,78

Fensterleistungswerte 

Normprüfgröße  W/m2K mittlerer Uwindow
 

1.260 x 1.480 mm   PSIg 

Glas U-Wert Ug 0,52 0,019 

Fenster U-Wert Uw 0,58  0,58
Glas U-Wert Ug 0,53 0,019 

Fenster U-Wert Uw 0,59  0,59

Fensterkennwerte
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Glaslinie

Schnitt oben Schnitt seitlich

Schnitt oben Schnitt seitlich

ENERsign®primus quattro

phA
advanced 

component

phB
basic 

component

phC
certifiable 

component

not suitable 

for Passive 

Houses 
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ZERTIFIZIERTE
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kaltes Klima
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ENERstore

ENERscreen

wandintegrierter Raffstore

ENERstore ist die filigrane perfekte Ver-
schattungsalternative. Die in Laufschienen 
geführten stabilen 88 mm gebördelten 
Z-Lamellen reflektieren die Sonnenein-
strahlung und garantieren eine sehr gute 
Windstabilität. Die seitlichen Zargen sind 
mit dem Fensterelement verbunden.

Der Kasten, die Führungen und die Zargen 
sind farbidentisch mit den Fenstern. Die 
Aluminium-Lamellen sind in mehreren 
Farbtönen erhältlich.

wandintegrierte screen Verschattung

ENERscreen ist eine ideale Symbiose aus 
Sonnen- und Sichtschutz. Das Gewebe 
der ENERscreen Verschattung wird über 
die gesamte Höhe seitlich geführt und 
faltenfrei auf Spannung gehalten.

Mehrere Gewebe und Farben stehen zur 
Auswahl. Der Antrieb erfolgt motorisch. 
Der Kasten, die Führungen und die Zar-
gen sind farbidentisch mit den Fenstern. 
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Führung  
versetzt

Führung  
bündig

Führung  
versetzt

Führung  
bündig



ENERstore foamcase

ENERroll
wandintegrierter Rollladen

Rollläden sind der optimale Sonnen-, 
Wetter- und Sichtschutz an Ihrem 
Haus. Mit ENERroll können Sie Ihre 
Räume absolut verdunkeln. Von ent-
scheidender Bedeutung ist die Stabili-
tät des Rollladens. Die von ENERroll 
verwendeten Rollladenstäbe sind
hartgeschäumte Alumimiumprofile. 
Der Verschattungsantrieb wird moto-
risch gesteuert. Unsere Rollläden 
erhalten Sie in mehreren Farben. Der 
Rollladenkasten und die Führungen 
sind farbidentisch mit den Fenstern.

Hochwärmegedämmte Kästen für
Beschattungs-System

Kasten aus Neopor (WLZ 0,032 W/mK)
mit Alu-Abschlussschiene und integrier-
ten Siebdruckplatten zur Befestigung 
von Fenster und Beschattungs-System.
Wahlweise als Aufdämmung oder als 
wandtiefer Aufbau für optimale
Dämmung.

· für Wandstärken von 250 bis 500 mm
· für Systeme bis 5.000 mm Breite
· für Fensterhöhen bis 3.260 mm
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Drainage

Barrierefreie Schwelle 
Die phA zertifizierte Balkontür mit barrie-
refreier Schwelle ist ein weiteres Highlight 
der hochwärmegedämmten ENERsign® 
Produktfamilie.

Für eine optimale Wärmedämmung ent-
scheidend ist die thermische Trennung 
von innen nach außen. Dies garantiert die 
barrierefreie ENERsign®primus Balkontür 
aufgrund der ausgereiften Konstruktion.

Die Oberflächentemperatur auf der Innen-
seite des optimal thermisch getrennten 
unteren Flügelprofils entspricht nahezu 
der Raumtemperatur.
Dadurch wird das Risiko von Kondens-
feuchtigkeit und Schimmelbildung im
bodennahen Bereich vermieden.

Die ENERsign®primus Balkontür erfüllt auch
alle Anforderungen wie Schlagregensicher-
heit, Stabilität sowie Einbruchsicherheit.
Optisch bilden die Komfortschwelle und 
das umlaufend schlanke Profil eine harmo-
nische Einheit.

ENERsign®primus
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Schnitt oben DK Fest

Schnitt unten

Fensterkennwerte

 Uf-Wert Breite PSIg f RSI=0,25

 W/m2K mm W/mK (-)

Abstandhalter   swisspacer ultimate pu

Unten 1,09 100 0,022 0,73

Seitlich / Oben 0,64 100 0,020 0,77

Fensterleistungswerte 

Normprüfgröße  W/m2K mittlerer Uwindow
 

1.230 x 1.480 mm   PSIg 

Glas U-Wert Ug 0,52 0,020 

Fenster U-Wert Uw 0,63  0,63
Glas U-Wert Ug 0,53 0,020 

Fenster U-Wert Uw 0,64  0,64

barr ierefre i
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Relativ rasch können Einbrecher mit 
einfachen Werkzeugen ein Fenster 
aushebeln. Der Weg des Einbrechers 
führt laut Statistik zu über 80% durch 
das Fenster oder die Balkontür.

ENERsign bietet mit dem ENERsafe 
Beschlagsystem erhöhten Schutz vor 
Gelegenheitstätern bis zum geübten 
Einbrecher. Die serienmäßigen Sicher-
heitspilzzapfen und die einbruchhem-
menden Schliessteile erschweren das 
Aushebeln beträchtlich.

Glaslinie

Glaslinie

ENERsign®primus
Passivhaus Holz-Alu-Fenster

Ansicht innen Serienmäßige Sicherheit

barr ierefre i
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Bedienkomfort und Technologie 
auf höchstem Niveau

Die Passivhaus Holz-Alu Hebeschiebetür 
ENERslide mit barrierefreier Schwelle 
verbindet ein erstklassiges Verarbeitungs-
niveau mit einer statisch ausgewogenen 
Konstruktion. Zusätzlich bietet sie hohe 
Dichtheit, hervorragende Wärmedämm-
werte und zuverlässigen Einbruchschutz.

Die ENERslide ist durch die ausgereifte  
Technik, den zu realisierenden großen 
Glasflächen und umlaufenden schmalen 
Ansichtsbreiten von 100 mm ein Traum 
und Blickfang in jedem Haus.

Aufgrund der exakten Führung oben und 
unten lassen sich selbst große Schiebeflü-
gel (bis 3.000 mm Breite) mit Leichtigkeit 
öffnen und schließen. Auch in der Höhe 
(bis 2.800 mm) und der Breite (bis 6.000 
mm) setzt die ENERslide als zertifizierte 
Passivhaus-Hebeschiebetür Maßstäbe.

Dämmung auf „Null-Rahmenansicht“

Die Außenschale besteht bei ENERslide 
primus aus einem einbrennlackierten Alu-
miniumrahmen mit primus Hartschaum-
profil. 

Eine „Null-Rahmenansicht“ ist wärme-
brückenfrei und optisch perfekt möglich.

ENERslide primus
Fensterleistungswerte 

Türgröße  W/m2K mittlerer Uwindow
 

2.400 x 2.500 mm   PSIg 

Glas U-Wert Ug 0,52 0,024 

Fenster U-Wert Uw 0,62  0,62
Glas U-Wert Ug 0,53 0,024 

Fenster U-Wert Uw 0,63  0,63

Fensterleistungswerte 

Türgröße  W/m2K mittlerer Uwindow
 

4.500 x 2.800 mm   PSIg 

Glas U-Wert Ug 0,52 0,024 

Fenster U-Wert Uw 0,59  0,59
Glas U-Wert Ug 0,53 0,024 

Fenster U-Wert Uw 0,60  0,60h
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Schnitte horizontalSchnitte vertikal

A-A B-B C-C

10



Die problematischsten Bereiche bei 
Hebeschiebetüren sind der Übergang 
zwischen Schiebeflügel und Fixele-
ment, sowie die Schwellenausfüh-
rung. Hier entscheidet sich die Dichtig-
keit. Ausgefeilte Spezial- und Sonder-
lösungen sind notwendig, besonders 
für große Elemente. 

Die ENERsign GmbH hat sich dieses 
Knowhow durch jahrelange Erfah-
rung erworben. 
Die in der Effizienzklasse phA zerti-
fizierte ENERslide Hebeschiebetür ist 
eine technisch ausgereifte Lösung
für Passivhäuser. 

Passivhaus-Hebeschiebetür:
Königsklasse des Fensterbaus

ENERsign®primus
Passivhaus Holz-Alu-Fenster

11
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Modern und individuell

Die hochwärmegedämmte zertifizierte 
Passivhaustür ENERsign®primus door lässt 
hinsichtlich der individuellen Kreativität 
und persönlichen Vorstellungen nahezu 
keine Wünsche offen. Die ENERsign®

primus door bietet maximal großen Glas-
anteil, bei optimaler Verzugsstabilität. Das 
Sockelprofil ist angenehm niedrig ausge-
bildet. Die Schwellenhöhe ist natürlich 
barrierefrei.
Bei der ENERsign®primus door besteht 
die Außenschale aus einbrennlackiertem 
Aluminiumrahmen mit primus Hart-
schaumprofil.

Dämmung auf „Null-Rahmenansicht“ 

Eine „Null-Rahmenansicht“ ist wärme-
brückenfrei und optisch perfekt mög-
lich.

ENERsign®primus door

Fensterleistungswerte 

Türgröße  W/m2K mittlerer Udoor
 

1.100 x 2.200 mm   PSIg 

Glas U-Wert Ug 0,52 0,021 

Tür U-Wert Ud 0,64  0,64
Glas U-Wert Ug 0,53 0,021 

Tür U-Wert Ud 0,64  0,64

ENERsign®primus door Glas
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Ansicht aussen

Schnitt horizontal
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Schnitt vertikal

Drainage



Erhöhter Einbruchschutz mit dem 
ENERlock System: Das Schloss verrie-
gelt die Haustür automatisch in der 
Hauptfalle, sowie in zwei weiteren 
Zusatzschlössern - je im oberen und 
unteren Bereich der Tür. Diese wird 
somit an 3 Punkten verriegelt - ein 
Höchstmaß an Sicherheit, auch im 
unversperrten Zustand.

Drei bis vier Stück asymmetrisch 
angeordnete massive Spezialbänder 
sorgen ebenfalls für bestmögliche 
Sicherheit. Mit dem unsichtbar ein-
gebauten A-Öffner kann die  Haus-
eingangstür motorisch komfortabel 
auf Impuls geöffnet werden, geeignet 
z.B. für Codeeingabe, Fingerprinter, 
Funksender oder Taster.

Auch bei den ENERsign®primus door 
Modellen mit einer opaken Füllung 
haben Sie vielfältige optische Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Sicherheit und Komfort

Fensterleistungswerte 

Türgröße  W/m2K Udoor
 

1.100 x 2.200 mm    

panel U-Wert Upanel 0,46
Tür U-Wert Ud 0,54  0,54

ENERsign®primus door Opak

ENERsign®primus
Passivhaus Holz-Alu-Fenster

barr ierefre i

Schnitt vertikal

Schnitt horizontal
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© ENERsign-Produkte sind patentrechtlich geschützt. Technische Änderungen vorbehalten!
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Schnitt horizontal

Schnitt horizontal
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Fast unsichtbar aber wirkungsvoll

Seitlich angebrachtes Insektenschutzsys-
tem mit plisiertem Material, horizontalen 
Falten und Bremsbedienung, speziell für 
Türen.

Flylock ist für ein- oder zweiflügelige 
Elemente lieferbar. Die untere Führungs-
schiene mit einer Höhe von 9 mm erleich-
tert den Durchgang. Das plisierte Material 
wird standardmäßig in schwarz geliefert, 
auf Anfrage auch in grau.  

ENERsign® flylock

Schnitt vertikal Fensterelement / Türelement

ENERsign glasguard
Integrierte, absturzsichernde 
Brüstungsverglasung

Die vollständig im Fensterrahmen integrier-
te absturzsichernde Brüstungsverglasung 
ENERsign® glasquard bildet zusammen mit 
dem Passivhausfenster ENERsign®primus 
eine technisch perfekte Lösung.
Mit der Ganzglas-Brüstungssicherung für 
bodentiefe Elemente bieten wir der mo-
dernen Architektur eine filigrane und smarte 
Lösung. Ein sehr schmal gehaltener Glas-
kantenschutz bildet den Abschluss oben.

Die Glasbrüstung ist von innen kaum zu 
sehen und ermöglicht einen ungehinderten 
Blick nach draussen. Ebenso wird die Gesamt-
optik der Fassade kaum beeinträchtigt.



ENERsafe

ENERsafe 
Pilzzapfen
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ENERsafe tronic
Elektronische

Verschlußüberwachung
[Aufpreis]
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Transparente Absturzbrüstung

 1 ENERsafe [comfort]  
einbruchhemmende Pilzzapfen, Verriegelung 
und einbruchhemmende Schließteile

 2 ENERsafe [comfort]  
einbruchhemmende Pilzzapfen, 
Verriegelung und einbruchhemmende 
Schließteile, gesicherte Kippstellung

 3 ENERsafe multi power [comfort]  
voll verdeckte Bänder, Eckband und 
Scherenband für Fenster

glasguard
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kontakt
ENERsign GmbH
Dr. Oetker Straße 28
D-54516 Wittlich

Fon +49(0)6571 / 95 398-0
Fax +49(0)6571 / 95 398-20
Email info@enersign.com
 www.enersign.com
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