Passivhaus Institut
Z E RTI FI KAT Dr. Wolfgang Feist
Zertifizierte Passivhaus-Komponente 64283 Darmstadt
Komponenten-ID 1194ws02 giiltig bis 31. Dezember 2020 Deutschland

Kategorie: Fenster System
Hersteller: ENERsign GmbH,
Wittlich,

Deutschland
Produktname: ENERsign primus

Folgende Kriterien fir die kalte Klimazone wurden

gepruft

Behaglichkeit Uy =0,60 < 0,60 W/(m?K)
UW,eingebaut < 0565 W/(m2 K)
mit Uy = 0,52W/(m?K)

Hygiene fRsi=0,25 > 0,75

Luftdichtheit Qo0 = 0,16 < 0,25m3/(hm)

kaltes Klima

ZERTIFIZIERTE

KOMPONENTE
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Berechnungsmodell Isothermengrafik

Beschreibung

Holz-Aluminium Integralrahmen (Fichte/Tanne 0,11 W/(mK)) mit Ddmmung aus ENERcell (0,06
W/(m?K)) und EPS (0,032 W/(mK)). Q100 = 0,16 m3/(hm) bezogen auf ein Stulpfenster (2,26 * 2,51
m). Glasstarke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm, Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate
mit PU Sekundardichtung. An der Schwelle und am seitlichen Schnitt mit Griff wird die Anforderung
an den Temperaturfaktor fir das kalte Klima nicht erreicht. Dennoch liegen die hier erzielten Kenn-
werte weit Gber den Marktiblichen.

Erlauterung

Die Fenster-U-Werte wurden fir die PriffenstergroBe von 2,46 m x 1,48 m bei Uy = 0,52 W/(m? K)
berechnet. Werden héherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie

folgt:
Verglasung Uy= 0,52 0,70 0,61 0,35  W/(m?K)
$ ! \ I
Fenster Uy= 0,60 0,74 0,67 0,47  W/(m?K)

Transparente Bauteile werden abhangig von den Wéarmeverlusten durch den opaken Teil in Effi-
zienzklassen eingestuft. In diese Warmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten,
Glasrand und die Glasrandlangen ein. Ein ausfihrlicher Bericht Gber die im Rahmen der Zertifizie-
rung durchgefiihrten Berechnungen ist beim Hersteller erhéltlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen fir sieben Klimazonen definiert.
Grundsatzlich kénnen Komponenten, die fir Klimazonen mit héheren Anforderungen zertifiziert
sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich
sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch héherwertige Komponente, die fir eine Klimazone
mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfligbar.
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Rahmenbreite Rahmen-U-Wert | Glasrand-¥-Wert | Temperaturfaktor

RERINENE
Kennwerte by U fRsi=0,25
mm W/(m? K) [-]

Oben (to) T 100 0,64 0,020 0,77

Seite (s) I_I— 100 0,64 0,020 0,77

Unten (bo) L 100 0,64 0,020 0,77
[

Oben (tof) T 100 0,58 0,019 0,78

fest

fSeite (sf) | 100 0,58 0,019 0,78

fest

Unten (bof) l 100 0,61 0,019 0,78

fest

Schwelle l 100 1,09 0,022 0,71

Tar (sh) r'_ 171 0,70 0,022 0,74

seitlich -

Stulp (fm) 11’ 100 0,65 0,020 0,77

Pfosten - 120 0,58 0,019 0,78

fest

Pfosten mn gl 120 0,63 0,020 0,77

1 Flugel

Ecke (ec) T_ 342 0,31 0,019 0,75

Riegel (t) + 120 0,61 0,019 0,78

fest

Riegel (1) # 120 0,66 0,020 0,77

1 Fligel

Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate Sekundar Dichtung: Polyurethan

Oben

o

bs = 100,00 mm

Ur = 0,64 W/(m? K)
¥y = 0,020 W/(m K)
frsi = 0,77
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- Seite

bs = 100,00 mm

Ur = 0,64 W/(m? K)
Yy = 0,020 W/(m K)
fasi = 0,77

Unten

B

bs = 100,00 mm

Ur = 0,64 W/(m? K)
Uy = 0,020 W/(mK)
frsi = 0,77

T Oben

fest

bs = 100,00 mm

Ur = 0,58 W/(m? K)
¥y = 0,019 W/(mK)
frsi = 0,78

I— Seite

fest

bs = 100,00 mm

Ur = 0,58 W/(m? K)
¥y = 0,019 W/(mK)
frsi = 0,78

. Unten

fest

bs = 100,00 mm

Ur = 0,61 W/(m? K)
Vg = 0,019 W/(mK)
frsi = 0,78
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l Schwelle

bs = 100,00 mm

Ur = 1,09 W/(m? K)
¥y = 0,022 W/(m K)
frsi = 0,71

- Tor

W seitlich

bs =171,00mm -
U = 0,70 W/(m? K) [
Uy = 0,022 W/(mK)
ﬁ
I [
W
|

frsi = 0,74

-i%  Stulp

bs = 100,00 mm

U = 0,65 W/(m? K)
¥y = 0,020 W/(m K)
frsi = 0,77

-~ Pfosten

fest

bs = 120,00 mm

Ur = 0,58 W/(m? K)
¥y = 0,019 W/(mK)
frsi = 0,78

-~ Pfosten
1 Flugel

bs = 120,00 mm

U = 0,63 W/(m? K)
¥y = 0,020 W/(m K)
fasi = 0,77
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¥~  Ecke
bs = 342,00 mm
Ur = 0,31 W/(m? K)
Vg = 0,019 W/(mK)
frsi = 0,75

+ Riegel

fest

bs = 120,00 mm

U = 0,61 W/(m? K)
Uy = 0,019 W/(mK)
frsi = 0,78

& Riegel
bs = 120,00 mm
U = 0,66 W/(m? K)
¥y = 0,020 W/(m K)
frsi = 0,77
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Geprifte Einbausituationen

Warmedammverbundsystem

Betonschalungsstein (fest

(WDVS) oben (fest verglast)
Uwang = 0,10 W/(m? K)

Yeinbau W/ (m K) Yeinbau W/ (m K) Yeinbau W/ (m K)
Oben -0,002 Oben 0,110 Oben 0,011
Links 0,000 Links 0,002 Links 0,000
Rechts 0,000 Rechts 0,002 Rechts 0,000
Unten 0,011 Unten 0,029 Unten 0,029
UW ,eingebaut = 0 61 W/(m2 K) UW eingebaut = O 70 W/ m2 K UW .eingebaut = 0163 W/(m2 K

Holzleichtbau (fest verglast) Holzleichtbau (6ffenbar)

lj\Nand —0 1OW/ m2K

140

verglast)
UWand = 0,11 W/(m2 K)

lJWand —O 10W/ m2K

Yeinbau W/ (m K) Yeinbau W/ (m K) Yeinbau W/ (m K)
Oben 0,015 Oben 0,015 Oben -0,002
Links 0,011 Links 0,008 Links -0,002
Rechts 0,011 Rechts 0,008 Rechts -0,002
Unten 0,030 Unten 0,030 Unten 0,011

Betonschalungsstein
(6ffenbar)

Uwang = 0,11 W/(m2 K)

Warmedammverbundsystem
(WDVS) (6ffenbar)

Uwand = 0,170 W/(m? K)

UW.eingebaut = 0,64 W/(m2 K) UWAeingebaut = 0,64 W/(m2 K)
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Betonschalungsstein - oben (6ffenbar) Betonschalungsstein - Schwelle
mit Jalousie 1 (6ffenbar)

Uy =0,11 [W/(m2K Uy =0,11 Us = 0,20 [W/(m2K)]

¥ -

)]
o]
Weinbau = 0,02 W/(m K) Weinbau = 0,03 W/(m K)

Warmedammverbundsystem (WDVS) Betonschalungsstein seitlich (fest
seite (fest verglast) verglast)

Uy =0,10 [W/(m2K)] Uy =0,11 [W/(m2K)]

il

Weinpau = 0,00 W/(m K) Weinau = 0,00 W/(m K)

Betonschalungsstein seitlich (6ffenbar) HoIzIelchtbilglz?Ji;(:)ffenbar) ik

(
Uy =0,11 [W/(m2K)] Uy =0,10 [W/(m2K)

B

]
140
Yeinbau = 0,00 W/(mK) Yeinbau = 0,03 W/(m K)
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Holzleichtbau oben (6ffenbar) mit

Jalousie 2

Holzleichtbau oben (6ffenbar) mit
Rollladen 1

Uy =0,10 [W/(m2K)]

140

Weinpau = 0,03 W/(m K)

Holzleichtbau oben (6ffenbar) mit
Rollladen 2

Uy =0,10 [W/(m2K)]

140

‘ D

Yainbau = 0,02 W/(m K)

Holzleichtbau seitlich (fest verglast)

Uy =0,10 [W/(m2K)]

ks

‘Jpeinbau = 0301 W/(m K)
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Uy =0,10 [W/(m2K)]

T

140
Weinbau = 0,05 W/(m K)
(

Holzleichtbau - Schwelle (6ffenbar)

Uy =0,10 Uy = 0,20 [W/(m2K)]

|
=4
h
i = b

Yeinbau = 0,04 W/(m K)
(..

Holzleichtbau seitlich (6ffenbar)

Uy =0,10 [W/(m2K)]

o

‘Apeinbau = 0301 W/(m K)
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Warmedammverbundsystem (WDVS)

Schwelle (3fienbar) WDVS oben (6ffenbar) mit Jalousie 1

Uy =0,10 Us = 0,20 [W/(m2K)] Uy =0,10 [W/(m2K)]

-

Weinbau = —0,01 W/(m K) Weinbau = 0,04 W/(m K)

WDVS oben (6ffenbar) mit Jalousie 2

WDVS oben (6ffenbar) mit Jalousie 3

Uy = 0,10 [W/(m2K)] Uy =010 [W/(m2K

v

(m=K)]
Weinbau = 0,04 W/(m K) Weinbau = 0,03 W/(m K)

WDVS oben (6ffenbar) mit Rolladen 1 WDVS oben (6ffenbar) mit Rolladen 2

Uy =0,10 [W/(m2K)] Uy =0,10 [W/(m2K)]

T

Yeinbau = 0,06 W/(mK) Yeinbau = 0,02 W/(m K)

-3
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Uy =0,10 [W/(m2K)]

Yeinbau = —0,00 W/(m K)
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